
 

 

ПАСПОРТ 
1. Обозначение                     _____________________________________________________ 

2. Грузоподъемность тн       _____________________________________________________ 

3. Длина стропа, м                _____________________________________________________ 

4. Дата изготовления            _____________________________________________________ 

5. Дата испытания                 _____________________________________________________ 

6. Количество в партии, шт. _____________________________________________________ 

7. Заводской  №                     _____________________________________________________ 

8. Наименьшая температура окружающего воздуха исп. У -40с, ХЛ -60с 

9. Наибольшая температура перемещенного груза +100с 

 

Стропы текстильные ленточные изготавливаются из высокопрочных текстильных грузовых 

лент из полиэстера в соответствии с РД 11-07-2007,  РД 24-СЗК-01-01 грузоподъёмностью до 

100тн. 

 

Стропы канатные изготавливают из стального каната согласно требованиям ГОСТ 25573-

82. Канаты двойной свивки с органическими сердечниками по ГОСТ 2688-80, 7668-80. 

 

Стропы испытаны статистической нагрузкой, превышающую грузоподъемность на 25% и 

соответсвует РД – 10-33-93. 

 

Ремни стяжные 

Буксировочные троса 

 

 

 

 

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу стропа в течении_____месяцев, при соблюдении 

потребителем условий хранении и эксплуатации. 

 

________________        Нач.ОТК 
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